SikaProof® A-12

BUILDING TRUST

TEMEL YALITIMI VE DIGER YERALTI YAPILARI iCIN TUM YUZEYE YAPISAN FPO SU YALITIM MEMB-

RANI

ACIKLAMA

SikaProof® A-12 betonarme yaplilar igin uygulandigi yu-
zeye tamamen ve kalici olarak yapisan, kendinden ya-
piskanh ylzeye sahip kompozit yapil su yalitim memb-
ranidir. Bir yiziine kege lamine edilmis ve 6zel mastik
emdirilmis teksturla bir polyolefin (FPO) esasli memb-
randan

olusmaktadir. SikaProof® A-12 beton dokiimi ve dona-
t1 yerlestirilmesi 6ncesinde herhangi bir isi veya acik
alev kullanilmadan uygulanir.

KULLANIM

SikaProof® A-12 sadece profesyonel kullanicilar igin
uygundur.

Temeller ve toprak altinda kalan diger yapilarda su ya-

litimi, beton koruma veya nem yalitimi amaciyla kulla-

nilir. Kullanim amaglari:

» Toprak altinda kalan betonarme désemeler

» Tek yiz ve ¢ift yliz kalp ile dékillen toprak ile temas
eden duvarlar

* Genisletme veya tamirat amagh uygulamalar

» Prefabrik elemanlar

UROUN BILGISI
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OZELLIKLERi / AVANTAILARI

= Beton dokimi ve donati montaji dncesinde soguk
uygulanir

= Uygulandigi betonarme ylizeye tamamen ve kalici
olarak yapisir

= Beton ve membran arasinda suyun yatay olarak ha-
reket etmesi mimkin degildir

= Cesitli standartlara gore yiiksek su gegirimsizligi test
edilmistir

* Tamamen yapisan ek yerleri sayesinde uygulamasi
kolaydir. (kaynak gerektirmez)

= Soguk uygulanan (Is kaynagi veya acik aleve ihtiyag
duymaz)

= Gegici olarak hava kosullarina ve maruz kalacagi UV
etkisine dayaniklidir

= Yiksek derecede dayanimlidir

= Cok elastiktir ve yliksek ¢atlak kopriileme kapasitesi-
ne sahiptir

= Yeralti suyu ve toprakta bulunan agresif kimyasallara
dayanikhdir

= Diger Sika su yalitim sistemleri ile birlikte kullanilabi-
lir

ONAYLAR / STANDARTLAR

= Uriin deklarasyonu EN 13967 — esnek su yalitim
membranlari CE Sertifika no 1213-CPR-065

= Alman abP “ allgemeines bauaufsichtliches Priifzeug-
nis“,MPA NRW, onay no.P-22-MPANRW-8945-1

= Alman standartlarina goére, standart detaylar icin
fonksiyon testi, Wissbau

= BBA technical uygunlugu, Sertifika No.13/5075,
16.12.2013

= BRE Cevresel Uriin Beyani EN 15804, BREG EN EPD
No. 000109

= Cahier des Charges, Fransiz teknik uygunlugu CCT 57,
28.02.2013

= BRANZ degerlendirmesi, Yeni Zellanda, No.852
(2014), 05.02.2014



Kimyasal Yapi

Ambalaj

Membran Flexible Polyolefin (FPO)
Tekstlir malzemesi Polyolefin (PO)

Kege Polypropylene (PP)

SikaProof® A-12 rulolari sari PE folyoya sarili olarak ambalajlanmistir.
Rulo genisligi: 1mve 2m

Rulo boyu: 20m

Goéruntm / Renk

Acik sari membran, tek yiizi kege laminasyonlu

Raf Omrii

SikaProof® A-12 orijinal, agilmamis, hasar gormemis ambalajlarinda, kuru
kosullarda dogru sekilde depolandiginda raf 6mri 18 aydir. (son kullanma

tarihi icin etikete bakiniz.)

Depolama Kosullari

Kuru kosullarda +5°C ve +30°C arasinda dogru sekilde depolanmali. Dogru-
dan giines 15181, yagmur, kar ve buzdan korunmalidir. Yatay olarak depolan-
malidir. Depolama veya nakliye siiresince rulo paletleri Ustiiste depolan-

mamalidir.
Etkili Kalinlik Toplam kalinlik 1.70mm (EN 1849-2)
Membran kalinhgi 1.20mm
Deviasyon (-5/+10%)
Diizluk < 50mm/10m (EN 1848-2)
Birim Alan igin Agirhk 1.50kg/m? (-5/+10%) (EN 1849-2)
TEKNIK BILGI
Darbe Dayanimi >350mm (EN 12691)
Bitki K6k Dayanimi Gegti (CEN/TS 14416)
Cekme Dayanimi Makine yonii: > 700 N/50mm (EN 12311-1)

Makine yonune dik:

> 700 N/50mm

Gerilimde Elastisite Moduili <65 N/mm? (-/+10%) (EN 1SO 527-3)

Uzama Makine yonii: >900% (EN 12311-1)
Makine yonine dik: >1150%

Yirtilma Dayanimi (tirnak kesmesi) Makine yonii: > 550N (EN 12310-1)
Makine yonune dik: > 600N

Derz Yirtilma Direnci > 300N/50mm (EN 12317-2)
Yangina Tepki Sinif E (EN 13501-1)
Alkali Ortamda Hizlandinlmis Yaslanma Gecti (28d/+23°C) (EN 1847)
Cekme Dayanimi Gecti (Metot B, 24h/60kPa) (EN 1928)
Su Buhar iletimi 0.35 g/m? x 24h (+23°C/75% r.h.) (EN 1931)

W =67000 (-/+20%)

sd=114m
Su Gegirimsizlik Gecti (Metot B, 24h/60kPa) (EN 1928)
Suy Yanal Hareket Dayanimi Gegti, 7 bar'a kadar (ASTM D 5385 modifiye)
Yaglanamaya Kargl Su Gegirimsizlik Du-  Gegti (12 hafta) (EN 1296)
rabilitesi Gecti (Metot B, 24h/60kPa) (EN 1928)
Kimyasallara Karsi Su Gegirimsizlik Du-  Gecti (28d/+23°C) (EN 1847)
rabilitesi Gecti (Metot B, 24h/60kPa) (EN 1928)
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Radon Gegirgenligi

(5.3 +/-0.7) x 102 m2/s (Sertifika E-214/2011)

Metan Gegirgenligi

180 ml/m2 x d (-/+10%) (1SO 7229)

Servis Sicaklig

-10 °C min. / +35 °C maks.

SISTEM BILGISI

Sistem Yapisi

Sistem Bilesenleri
= SikaProof® A-05 veya -08 veya -12, membran rulolari, 1.0 ve 2.0 m genisli-

ginde

= i¢ ydnden uygulamak icin SikaProof® Tape-150/A, kendinden yapiskanli
bantlar, 150 mm genisliginde

= Dis yonden uygulamak icin SikaProof® ExTape-150, kendinden yapiskanli
bantlar, 150 mm genisliginde

Aksesuarlar: Aksesuar ve tamamlayici Griinler detay ve birlesimlerde kulla-
nilmak i¢in uygundur, daha fazla detay i¢in SikaProof® A- Uygulama yonte-
mi sistemini inceleyiniz.

UYGULAMA BILGISI

Dis Ortam Hava Sicakhgi

minimum +5 °C / maksimum +35 °C

Yiizey Sicaklig
dir.

Yapistirilacak ylzey: En az +5 °C, eger altindaysa gerekli 6nlemler alinmali-

UYGULAMA TALIMATLARI

YUZEY KALITESI

SikaProof® A-12 ‘nin uygulanacagi ylizeyin imalat esna-
sinda olusacak hareketleri karsilayabilecek dayanima
sahip olmasi gereklidir.

Membrana gelebilecek zararlari dnlemek i¢in uygula-
ma yapilacak yiizey diizgiin, homojen ve temiz olmali-
dir.

Genis acikliklar ve bosluklar (> 12-15 mm) yeterli daya-
nima sahip malzemeler kullanilarak doldurulmalidir.
Uygulama yapilacak ylizey nemli olabilir ancak ylizey-
de birikmis su bulunmamalidir.

Uygun ylzeyler;

* Beton, grobeton

= Dlizguin kalip yuzeyleri (Gegici/kalici)

= Rijit 1s1 yalitimi

* Plywood plakalari / kaliplari Geotekstil kege ile sikisti-
rilmis/doldurulmus toprak (sadece sinirli alanlar)

UYGULAMA METODU / EKIPMANLARI

SikaProof® A-12 beton dékiimi ve donati montaji 6n-
cesinde soguk ve dnceden uygulanan sentetik su yali-
tim membrane sistemidir.

Genel Uygulama Metodu:

= Dogru ylizey hazirligi yapilip yapilmadigini kontrol
ediniz.

SikaProof® A-12 membran yerlesimi yatay ve disey
alanlarda 1.0 veya 2.0 m genisligindeki rulolar kulla-
nilarak yapilir.

SikaProof® A-12 membranini ylizeye serip ek yerleri-
ni i¢ ylizden SikaProof® Tape-150, dis ylizden SikaP-
roof ® ExTape-150 kendinden yapiskanli bantlar ile
birlestirerek uygulayiniz.

Detaylar Method Statement’a gore aksesuarlar kulla-
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nilarak uygulanir.

Ozellikle insaat ve genlesme derzleri Sika derz ¢6-

zimleriyle yapiimaldir.

Beton dokiilmeden 6nce son bir kontrol yapmak be-

ton ile sistemin birbirine yapismasi agisindan tavsiye

edilmektedir.

SikaProof® A-12 sisteminin zerine 28 giin icerisinde

beton doékilmelidir.

Son kontrol i¢in beton dokilmeden membran sistemi

uygulama yontemine uygun olarak kontrol edilmeli-

dir. Temiz oldugundan emin olunmalidir.

Kalip imalati nedeniyle olusabilecek gegisleri veya

membrana gelebilecek diger zararlar, insaat derzleri

aksesuarlari ve Sika triinleri kullanilarak yahtilabilir.

Kaliplarin sékiilmesinden sonra, SikaProof® A-12 sis-

temi dis kosullardan belirtilen sekilde korunmalidir.

En kisa sirede geri dolgu yapiimalidir.

= Daha detayl uygulama bilgileri igin SikaProof® A Uy-
gulama yontemi dokiimani inceleyiniz.

SINIRLAMALAR

SikaProof® A-12 Griini sadece egitim almis ve onayl

Sika uygulayicilari tarafindan uygulanmaldir.

= SikaProof® A Uygulama yonteminde belirtilen teknik
bilgilere gore uygulanmalidir.

= SikaProof® A-12 sirekli ve uzun siireli yagmur ve kar
altinda uygulamayiniz.

= Membran uygulamasi yapilacak yiizey temiz olmal
ve gollenme olacak kadar su bulunmamalidir.

= SikaProof® A-12 ¢ok sicak iklim olan bélgelerde kul-
lanmayiniz. O bélgeler i¢in tasarlanmis olan Grind
kullaniniz.

= Yapistirilacak olan yiizey (bini, birlesim vb.) temiz, ku-
ru ve +5°C lzerinde sicaklikta olmali (Eger belirlenen
kosullar saglanmazsa, gerekli nlemler alinmalidir.)

= SikaProof® A-12 memebran sistemi uygulandiktan 4
hafta (28 giin) icerisinde yapisal beton uygulamasi
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yapilmaldir.

= Yapisal betonda SikaProof® A-12 membran sistemi-
nin optimum tam bagini saglamak icin yeterli bir be-
ton kalitesi (karisim tasarimi ve iscilik) gereklidir.

= Ek olarak insaat ve genlesme derzlerinde Sika® Joint
Sealing Solutions (minimum SikaSwell®) gerekli uygu-
lamalar yapiimalidir.

= SikaProof® A-12 kalici olarak UV dayanimli degildir ve
kalici olarak UV ve atmosferik etkilere maruz yapi
elemanlarina uygulanmamaldir.

= Kaliplarin ayrilmasindan sonra membran sisteminin
geri dolguyla en fazla 3 ay (90 gtin) veya daha 6nce
baslanmalidir.

» Daha detayh uygulama bilgileri icin SikaProof® A Uy-
gulama Yontemi dokiimanini inceleyiniz.

URUN BIiLGi DAYANAGI

Bu Urin bilgi foylinde belirtilen bitlin teknik bilgiler la-
boratuvar deneylerine dayanmaktadir. Gergekte elde
edilen degerler, bizim kontrollerimizin 6tesindeki, sart-
lar sebebiyle degisiklik gosterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel diizenlemeler nedeni ile bu Griintin performansi-
nin Glkeden tlkeye farklilik gdsterebilecegine liitfen
dikkat ediniz. Uygulama alanlarinin kesin tarifleri igin
lutfen yerel Grin bilgi foylerine basvurunuz.

Sika Yapi Kimyasallar A.S.

istanbul Deri Organize Sanayi Bolgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Ozel Parsel
Tuzla istanbul TURKIYE

Tel. : +90 216 5810600

Fax :+90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr
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CEVRE SAGLIK VE i$ GUVENLIGI

YONETMELIK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu riin, (EC) No 1907/2006 (REACH) yonetmeliginin 3.
maddesinde tanimlanmig olan bir nesnedir. Normal
veya makul élcide 6ngorilebilir olan kullanim sartlari
altinda nesneden kasitli olarak salinan herhangi bir
madde icermemektedir. Ayni yonetmeligin 31. madde-
sine istinaden, Uruniin piyasaya ¢ikarilmasi, nakliyesi
veya kullanimi icin herhangi bir glivenlik bilgi formu
gerekmemektedir. Glivenli kullanim igin isbu Griin bilgi
formunda verilmis olan talimatlari takip ediniz. Mevcut
bilgilerimize gore, bu triin REACH ydnetmeligi EK-
XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kurulusu tara-
findan yayinlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w)
Uzeri konsantrasyonda SVCH (yiuksek 6nem arz eden
maddeler) igermemektedir.

YASAL NOTLAR

Sika Urtinleri hakkinda burada verilen bilgiler ve 6zel-
likle uygulama ve son kullanimlarina iliskin tavsiyeler,
normal sartlarda ve Sika'nin tavsiyeleri dogrultusunda
bu Urlnler dogru saklandigl, muamele edildigi ve uy-
gulandigi durumlar hakkinda Sika'nin sahip oldugu
mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle veril-
mistir. Uriinler, uygulama yiizeyleri ve uygulama alan-
lar pratikte oldukca cesitlilik arz etmektedir. Bu ne-
denle Sika Grinlerini kullanirken, dogru Griind, dogru
kosullarda ve dogru yerde uyguladiginizdan emin olu-
nuz ve bu yonde Sika tarafindan ticari elveriglilik
ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen
bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde olusa-
bilecek zararlardan Sika sorumlu degildir. Uriiniin kul-
lanicist (kullanici) Grind kullanmayi distindtgu uygula-
ma ve amag icin Urlinlin uygunlugunu test etmelidir.
Sika’nin dridnlerinin 6zelliklerini degistirme hakki sakli-
dir. Uglincii sahislarin miilkiyet haklari gbzetilmelidir.
Butln siparislerin kabullinde, satis ve nakliye konusun-
daki mevcut sartlarimiz esas alinir. Kullanicilar, her za-
man, ilgili Griintn Sika'ya basvurarak temin edebile-
cekleri Yerel Uriin Bilgi Féyiiniin son baskisini dikkate
almalidir.
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