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Sikacryl®-112 Universal

iC UYGULAMALAR iCiN COK AMACLI AKRILIK DERZ DOLGU MASTIGi

ACIKLAMA

Sikacryl®-112 Universal, tek bilesenli, akrilik, i¢c uygula-
malar icin diisiik hareket kapasitesine sahip, i¢ uygula-
malar icin ¢atlak doldurmakta kullanilan, su bazl derz

dolgu mastigidir.Birgok insaat malzemesi yilizeyine as-

tarsiz da gok iyi yapisir. Hareket kapasitesi 7,5 %'tir.

KULLANIM

Derz dolgu mastigi olarak:

= Disuk hareket beklenen i¢ ortamdaki bircok ylizeyde

* Pencere ve kapi pervazlari birlesimlerinde

* Duvar ve tavan birlesimlerinde

Catlak doldurmak igin:

= Kalict suya maruz kalmayacak olan i¢ ortamdaki ¢at-
laklar

URON BILGISI

OZELLIKLERi / AVANTAILARI

= Tek bilesenli kullanima hazir
= fyi uygulama ozellikleri

= Sarkma yapmaz

= Birgok ylizeye iyi yapisir

= Hareket kapasitesi +7,5 %

= Uzeri boyanabilir

CEVRESEL BILGILER

= EN 15804 gore Environmental Product Decleration
(EPD). EPD Institut fiir Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
tarafindan bagimsiz olarak dogrulanmistir.

= VOC emisyon siniflandirmasi GEV Emicode EC1rlus

ONAYLAR / STANDARTLAR

= EN15651-1'e gore CE isareti ve Performans Beyani -
Yapisal olmayan cephe elemanlarinin arasindaki
derzlerde derz dolgu mastigi olarak

Uriin Deklarasyonu

EN15651-1: Yapisal olmayan cephe elemanlarinin arasindaki derzlerde derz
dolgu mastigi olarak

Kimyasal Yapi Tek bilesenli akrilik
Ambalaj 280 ml kartus; 12 kartus/koli

320 kg figi

Guincel ambalaj secenekleri igin fiyat listesine bakiniz.
Raf Omrii Uretim tarihinden itibaren 18 aydir.

Depolama Kosullari

Uriin; orjinal, acilmamis, hasar ggrmemis ambalajinda, kuru ortamda, +5 °C
ile +25 °C arasinda depolanmalidir. Her zaman ambalajlari kontrol ediniz.

Renk Beyaz
Yogunluk 1,60 kg/| (IS0 1183-1)
Uyumluluk Beton, gazbeton, algl, ¢cimento esasli levha, tugla, kartonpiyer, aliminyum,

UPVC, ahsap
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TEKNIK BiLGi

Shore A Sertligi

~50 (28 glin sonra) (1SO 868)

Hareket Kapasitesi

+7,5% (IS0 9046)

Servis Sicakhg

-25 °Cile +70 °C arasinda (kuru)

Derz Dizayni Derz genisligi, mastigin hareket kapasitesine uygun olacak sekilde tasarlan-
malidir. Genel olarak, derz genigligi > 10 mm ve < 15 mm olmalidir. Genis-
lik:derinlik orani olarak da 2:1 saglanmalidir.(6zel durumlar i¢gin tabloyu in-
celeyiniz).

Tipik derz olguleri

Minimum derz genisligi [mm] Minimum derz derinligi [mm]
10 10

15 10

Ucgen derz profilerinde yanaklarda yapisma =7 mm olmalidir.

Daha genis derzler igin Sika Teknik Servis Departmani ile goriistiniz.

UYGULAMA BILGISI

Sarfiyat Derz uzunlugu Derz genisligi Derz derinligi
[m] her 280 mi [mm] [mm]

2,8 10 10

1,8 15 10

Sarfiyat hesaplama formal

Derz uzunlugu [m] = 280 ml / (Derz genisligi [mm] x Derz derinligi [mm])
Litre / Metre derz = (Derz genisligi [mm] x Derz derinligi [mm]) / 1000 [m x
mm2/ 1]

Sarfiyat, ylizeyin plrizlilGgine ve emiciligine gore degiskenlik gosterebilir.
Bu rakamlar teorik degerlerdir ve ylizeyin gozenekliligi, ylizeyin profili, var-
yasyon tipleri veya zaiyatlar vb. eklenmemistir.

Sarkma <1 mm (+23 °C) (1SO 7390)

Dig Ortam Hava Sicakhig +5 °C min./+30 °C max.

Yiizey Sicakhigi +5 °C min./+30 °C max., ¢ig noktasindan en az 3 °C izerinde olmal

Kurlenme Orani ~4 mm/24 saat (+23 °C /50 % r.h.) (CQP* 049-2)

* Sika Corporate Kalite Proseduri

Kabuklagma Siiresi ~45 dakika (+23°C/50 % r.h.) (CQP 019-1)
URUN BILGI DAYANAGI ILAVE DOKUMANLAR

Bu rin bilgi foylinde belirtilen bitlin teknik bilgiler la- = Sizdirmazlik ve Yapistirma On islem Tablosu
boratuvar deneylerine dayanmaktadir. Gergekte elde

edilen degerler, bizim kontrollerimizin &tesindeki, sart- SINIRLAMALAR

lar sebebiyle degisiklik gosterebilirler.
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= Kimyasallara, yliksek sicakliklara ve UV isinlarina ma-
ruz kalma sonucu (6zellikle beyaz renkli mastiklerde)
renk degisimleri olabilir. Fakat renkte olusan bu degi-
sim, Grinin teknik performansini ve dayanikhligini
olumsuz yonde etkilemeyecektir.

= Sikacryl®-112 Universal, geleneksel boya sistemleri
ile boyanabilir. Boyanin uygunlugu igcin 6n deneme
testleri yapilmali ve derz dolgusunun tamamen kiir-
lenmesine olanak saglayacak sekilde en iyi sonug el-
de edilmelidir. (6rn. ISO teknik biltenlerine gore: Bo-
yanabilirlik ve Boya ile Uygun Derz Dolgu Biltenleri).
Not: Enek olmayan boya sistemleri derz dolgusunun
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elastikiyetini engelleyebilir ve boyanin film tabakasi

Uzerinde catlaklara sebep olabilir.

Sikacryl®-112 Universal Grindnd bitimli ylzeylerde,

dogal kauguk, EPDM esash kauguklar ile yag, yumusa-

tici, plasticizer veya solvent kusarak mastige zarar ve-
rebilecek yapi malzemeri ile kullanmayiniz.

» Cam arasi derz dolgu malzemesi olarak, zemin derz-
lerinde ve sihhi uygulamalarda veya dogaltas, mer-
mer (izeri uygulamalarda veya miihendislik uygula-
malarinda kullanmayiniz.

= Kalici suya maruz kalacak veya gecici suya daldirma
yapilacak derzlerde kullanmayiniz.

= Yiksek sicaklik degisimlerinde uygulanmasi éneril-
memmektedir. (kiirlenme sirasindaki hareketten do-

layi)
CEVRE SAGLIK VE i$ GUVENLIGI

Kullanicilar, kimyasal triinlerin glvenli olarak taginma-
si, depolanmasi ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve
tavsiyeler igin, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diger
glvenlikle ilgili bilgileri iceren, Girline ait malzeme gii-
venlik bilgi formuna (MSDS) basvurmalidirlar.

UYGULAMA TALIMATLARI

YUZEY HAZIRLIGI

Temiz, kuru, yag ve gres icermeyen, toz veya gevsek
parcaciklar olmayan, homojen bir yiizey olmahdir. Si-
kacryl®-112 Universal, astar ve/veya aktivator olma-
dan da ylzeye yapisir. Emici yuzeylerde (6rn. beton,
alci ve/veya ahsap), Sikacryl®-112 Universal su ile sey-
reltilerek (1:1'den 1:5 oranina kadar) astar olarak kul-
lanilabilinir. Plastiklerde ve boyali ylizeylerde, kullan-
madan o6nce yapisma Ozellikleri test edilmelidir. Demir
ve celik, antipas astarlarla korunmalidir.

KARISTIRMA

Tek bilesenli kullanima hazir

Sika Yapi Kimyasallar A.S.

istanbul Deri Organize Sanayi Bolgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Ozel Parsel
Tuzla istanbul TURKIYE

Tel. : +90 216 5810600

Fax :+90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr

A1RQA

1509001 150 14001

®
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UYGULAMA METODU / EKIPMANLARI

Maskeleme

Temiz ve keskin derz gizgileri istenen durumlarda mas-
keleme bandi kullanilmasi 6nerilir. Maskeleme bandini
kabuklasma siiresi dolmadan gikariniz.

Uygulama

Sikacryl®-112 Universal, kullanima hazir olarak satil-
maktadir.

Kartusun ucunu hazirlayin, mastigi uygun tabancaya
yerlestirin ve nozulu takin. Baglanti ylzeylerinin kenar-
lariyla tam temas etmesini saglamak ve herhangi bir
hava sikismasini 6nlemek igin Sikacryl®-112 Universal'i
derze sikiniz.

Bitirme

Uygulama biter bitmez, mastigin derz yanaklarina tu-
tundugundan emin olarak, mastigin fazlasi diizeltilebi-
lir. Derzin ylzeyini dliizeltmek icin su kullanilabilir. Sol-
vent iceren dizeltme sivilari kullanmayiniz.

EKiPMANLARIN TEMIZLiGi

Tum aletleri ve uygulama ekipmanlarini, kullanimdan
hemen sonra su ile temizleyiniz. Sertlesmis ve kiirinQ
tamamlamis malzeme sadece mekanik yontemlerle te-
mizlenebilir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel diizenlemeler nedeni ile bu Griiniin performansi-
nin Glkeden Ulkeye farklilik gbsterebilecegine litfen
dikkat ediniz. Uygulama alanlarinin kesin tarifleri icin
litfen yerel Uriin bilgi foylerine basvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika Urlinleri hakkinda burada verilen bilgiler ve 6zel-
likle uygulama ve son kullanimlarina iliskin tavsiyeler,
normal sartlarda ve Sika'nin tavsiyeleri dogrultusunda
bu Urlinler dogru saklandig, muamele edildigi ve uy-
gulandigi durumlar hakkinda Sika'nin sahip oldugu
mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle veril-
mistir. Uriinler, uygulama yiizeyleri ve uygulama alan-
lari pratikte oldukga gesitlilik arz etmektedir. Bu ne-
denle Sika Urlinlerini kullanirken, dogru {irlini, dogru
kosullarda ve dogru yerde uyguladiginizdan emin olu-
nuz ve bu yonde Sika tarafindan ticari elverislilik
ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen
bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde olusa-
bilecek zararlardan Sika sorumlu degildir. Uriintin kul-
lanicisi (kullanici) Grind kullanmayi disindgi uygula-
ma ve amag i¢in Urindn uygunlugunu test etmelidir.
Sika’nin drinlerinin 6zelliklerini degistirme hakki sakli-
dir. Uglincii sahislarin miilkiyet haklar gozetilmelidir.
BUtin siparislerin kabullinde, satis ve nakliye konusun-
daki mevcut sartlarimiz esas alinir. Kullanicilar, her za-
man, ilgili Griintn Sika'ya basvurarak temin edebile-
cekleri Yerel Uriin Bilgi Féyliniin son baskisini dikkate
almalidir.
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