SikaProof®A-12, FPO Esasli
Betona Tamamen Yapisan Membran Sistemi
ile Temel ve Perdelerde Su Yalitimi

MAYIS, 2020 / SIKA TURKIYE / ONCU CEREN VAROL

®
BUILDING TRUST A




ICINDEKILER

1- TANIM

2- URUNLER

3- YUZEY HAZIRLIGI

4- UYGULAMA

5- UYGULAMA NOTLARI / SINIRLAMALAR

6- YASAL UYARI

2/7

BUILDING TRUST




1- TANIM

Asagidaki is ve malzeme tanimlari, ...................... projesindeki temel ve perdelerde FPO esasli, betona
bitunlesik ¢alisan membran malzeme kullanilarak, su yalitimi yapilmasi islerini ve kullanilacak olan
malzemeyive uygulamayi tanimlamaktadir.

Kullanilacak olan tiim malzemeler ve yapilacak tiim isler, asagida belirtilen kriterlere uygun olacaktir. ilgili
tim kalite doktimanlari, Ureticifirma tarafindansaglanacaktir.

2- URUNLER

Kullanilacak Grinler ve teknik 6zellikleri asagidaki gibi olmaldir :

2.1. SikaProof® A-12:

Tanim: Betonarme yapllar icin, uygulandigi ylizeye tamamen ve kalici olarak yapisan, kendinden
yapiskanl su yalitim sistemi. 3 katmandan olusur:

1. ~ 1x1 cm grid dokulu, esnek
polyolefin (FPO).

© 2. FPO lzerine lamine edilmis
2] essiz polyolefin (PO) yapistiricl.
= 3. Glglendirilmis polipropilen
L1 (PP) kege.

e Beton dokiimii ve donati yerlestiriimesi 6ncesinde, herhangi bir i1si veya acik alev kullaniimadan,
soguk uygulanir. Beton, direkt olarak SikaProof® A-12 sisteminin izerine dokulir.

e Etkili Kalinlik : Toplam kalinlik :1,70 mm (EN 1849-2)
Membrankalinhgi : 1.20 mm
Deviasyon : (-5/+10%)
e Birim Alan igin Agirlik : 1.50kg/m? (-5/+10%) (EN 1849-2)
e DarbeDayanimi : 2350mm (EN 12691)
o Bitki Kok Dayanimi  : Gegti (CEN/TS 14416)
e Cekme Dayanimi : Makine yoni - = 700 N/50mm (EN12311-1)
Makine yoniine dik - 2700 N/50mm
e Gerilimde Elastisite Modiilii : <65 N/mm? (-/+10%) (EN 1SO 527-3)
e Uzama : Makine yoni = 900% (EN 12311-1)
Makine yoniine dik = 1150%
¢ Yirtilma Dayanimi(tirnak kesmesi) : Makine yoni = 550N (EN 12310-1)
Makine yonine dik 2 1150N
e DerzYirtiima Direnci : 2300N/50mm (EN 12317-2)
e SuYanal Hareket Dayanimi : Gegti, 7bar'a kadar (ASTM D 5385 modifiye)
¢ YaslanamayaKarsiSu Gegirimsizlik Durabilitesi: Gecti(12 hafta) (EN 1296)

Gegti(Metot B, 24h/60kPa) (EN 1928)
e Kimyasallara KarsiSu Gegirimsizlik Durabilitesi: Gecti(28d/+23°C) (EN 1847)
Gegti(Metot B, 24h/60kPa) (EN 1928)
e Toprak altinda kalan betonarme dosemeler, tek yiiz ve ift yiz kalip ile dokilen, toprak ile temas
eden duvarlarda kullanilabilir.
e Tamamenyapisan ek yerleri sayesinde uygulamasi kolaydir (kaynak gerektirmez).
e Betonve membranarasinda suyun yatay olarak hareket etmesi miimkiin degildir.
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2.2.Detay Bantlan:

SikaProof® Tape-150 ve SikaProof® ExTape-150: Bitlil-kauguk esasli, imalattanolusan ek yerlerini
baglamak amacli kullanilan detay bantlari.
SikaProof® Patch-200 : Yama yapilmasi gerektigi noktalarda FPO esasli membranin yamanmasini
saglayan malzeme.
SikaProof® Metalsheet: Kazik basi detaylarinda kullaniimak Gzere liretilmis, kege lamine edilmis
metal levhalar.
SikaProof® FixTape-50 : Tamir ve yamalar icin kullanilan membran.

Uriinlerin uygulanmasinda, firca ve rulo gibi el aletleri kullanilmaktadir. Uygulama esnasinda ¢alisanlarin
kisisel koruyucu ekipmanlarini tam ve eksiksiz olarak donanmis olmasi gerekmektedir.

Uygulama detaylarinda kullanilacak SikaProof® A’nin teknik 6zellikleri asagida belirtilmistir:

Kalinhk Toplam Membran
Kalinhk Kalinligi EN 1849-2
SikaProof® A-05 1.10 mm 0.50 mm (-5 /+10%) 1,10mm 0,50mm
SikaProof® A-08 1.35 mm 0.80 mm (-5 /+10%) 1,35mm 0,80mm
SikaProof® A-12 1.70 mm 1.20 mm (-5 /+10%) 1,70mm 1,20mm

3- YUZEY HAZIRLIGI

o SikaProof® A membran insaat ¢calismalari sirasinda stabil bir calisma ortamina ihtiyag duyar. Diiz,
uniform ve temiz bir altyapi ylizeyi hasarlari engellemek icin 6nemlidir. Herhangigenis bir bosluk ve
aralik 13 mm (1/2“), gerekli yeterlilikte malzemeile doldurmalidir. Mimkin olan yerlerde
egimlenmeden veya yuvarlanmis koreltmeden sakinin. Alt ylizeyde nem olabilir fakat géllenmis su
olmamaldir.

o SikaProof® A membrani temel altinda ve perdelere uygulanmadan 6nce, membrana gelebilecek
zararlarionlemek amaciyla, diizgiin ve uygun sekilde imal edilip hazirlandigindan emin olunmalidir.

e Uygulama yapilacak ylizey, toz, yag, gres, gevsek ve oynak parcaciklar gibi malzemelerden arindiriimis,
kuru ve temiz olmaldir.

e Ylizeydeki bozukluklar, bosluk ve gézenekler kaplama islemi 6ncesinde uygun Sika® harglari
kullanilarak tamir edilmelidir.

e Hasargormus ylzeyler Sika® tamir harglariile tamir edilmelidir. Beton yilzeyler temiz su ile
temizlenmelidir.

e Yukarida belirtilmis olan sartlarda ylizey elde edebilmek igin, kirlenmis ylzeyler buharla temizleme,
yliksek basingh su jeti gibi yontemler kullanilarak uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Perdelerde, betonarme yizeyin sertlik dayanimi > 25 N/mm?, ¢ekme dayanimi >1.5 N/mm? olmalidir.

4- UYGULAMA

e Disortamhava sicakhgi en disiik +5 °C, en yiiksek +35 °C olmasi onerilir. Yapistirilacak ylizeyin
sicakhginin en distk +5 °C olmaldir, eger bunun altindaysa gerekli 6nlemler alinmaldir.

e Temel altinda SikaProof® A membrani uygulamadan énce, cevre boyunca ve gecis/birlesim yerlerinde
onceden sekillendirilmis SikaProof® A kenar membranlarini yerlestiriniz.
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e Koseleri ayni Uretimli prefabrike kose membrani ile sekillendirip distan SikaProof® ExTape-150, icten ise
SikaProof® Tape-150 bant ile yapistiriniz.

e SikaProof® A membrani 1,0 veya 2,0 m'lik rulolari kullanarak yatayve dikey yilzeylere seriniz.

e Kendinden yapiskanh seritlerle yapistiriniz, detay noktalarinda ise SikaProof® Tape-150 ve SikaProof®
ExTape-150 bantlar ile yapistiriniz.

e Bitln mevcut detaylari, boru gecisleri, saft baglantilari, cukurlar, kazik baslari, genlesme derzleri vb.
uygun aksesuar Urinleri kullanarak sekillendiriniz.

e Son olarak biitiin baglanti noktalarini, birlesimleri ve detaylari kontrol ediniz ve SikaProof® Tape-150 ve
SikaProof® ExTape-150 bantlarin iyi yapistigindan emin olunuz.

e Bantbirlesim detaylari asagidaki ¢izimlere uygun yapilmalidir:

— Structural Concrete
— SikaProof Tape-150
— SikaProof A

r— Structural Concrete
{— SikaProof A

— SikaProof ExTape-150 — Self Adhesive Strip

— Blinding Layer — Sika Geotextile 500g/m2

— Soil Layer — Compacted Soil Layer
|— Soil Layer
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Sekil 1: SikaProof Tape-150 ve ExTape-150 uygulama kesit detaylari

e Membran temelde, lizerindeki kirmiziisaretleme cizgileri Gst Uste gelecek sekilde birlestirilmeli, birlesim
noktalarinin Gzerinden rulo ile gecgilmelidir.
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Sekil 2: SikaProof membran temel uygulama detaylari

e Rulonun bittigi noktada, bir sonraki rulonun baglantisi i¢ ve dis baglantibantlari (SikaProof® Tape-150 ve
SikaProof® ExTape-150) kullanilarak asagida gosterildigi gibi yapilmalidir:

Sekil 3: SikaProof A, membran bitis detaylari
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e Boru gecislerinde SikaProof® A membran, boru ¢api+150 mm. genislikte kare geometride kesilmeli, boru
gecis cevresi serim esnasinda atlanmalidir. Temel membranlari serim islemleri tamamlandiktan sonra,
kesilen geometriden, 50 mm. genis kesitte baska bir membran kesilip, boru etrafinin yalitimi detay
bantlari SikaProof® Tape-150 ve SikaProof® ExTape-150 kullanilarak tamamlanmalidir. Bu islem
esnasinda ek yapilan membranda boru capi kadar delik agilmali, membran boru gegcisini ortalamalive
detay bandi ile boru da yalitilmahdir.

Sekil 4: SikaProof A membran, boru gecis detaylari

e Tekyiz perde uygulamalarinda da; SikaProof® A membranin temelaltindaki ug uca yan yana birlesim
detaylari, ampatman ve tek yiiz perdelerde de ayni sekilde stirekliligi saglanarak montaji yapilmalidir.

e Tekyiiz perde olacak kisim, uygulama geregidiiz bir yiizey alani gerektirir. Oncelikle bu imalatlar
tamamlanmali; betonarme perdelerde yiizey hazirligi kisminda belirtilen yonergelere uygun olarak,
ylzey hazirligi yapiimahdir.

Self Adnesive Strip
SikaProof A Edge
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Sekil 5: SikaProof A membran, temel - perde gecis detaylari; ampatmanli / ampatmansiz

e Detayve birlesimlerin Method Statement'e gére SikaProof ® tamamlayici triinleri ve/veya ek Sika
Waterproofing / Joint Sealing Sistemleri ile hazirlanmasi tavsiye edilir. Detayl bilgiler icin SikaProof® A
Method Statement ve Uygulama El Kitabina bakilabilir, farkli uygulama detaylar icin de Sika Teknik
Servis'ine basvurulmasi onerilir.

r— Structural Concrete
{(— SikaProof Tape-150
— SikaProof A

— SikaProof ExTape-150
| Blinding Layer — Sikadur-XX (Epaxy Grout)
(— Sail Layer [— SikaGrout-xoC<
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Sekil 6: SikaProof A membran, kazik basi detaylari

5- UYGULAMA NOTLARI/SINIRLAMALAR

e SikaProof® membranlar, sadece egitim almis ve onayli Sika uygulayicilari tarafindan uygulanmaldir.

e SikaProof® A-12 membran sistemi uygulandiktan, 4 hafta (28 giin) icerisinde yapisal beton
uygulamasi yapiimahdir.

e Yapisal betonda SikaProof® A-12 membran sisteminin optimum tam bagini saglamakicin yeterli bir
beton kalitesi (karisim tasarimive isgilik) gereklidir.

e SikaProof® A-12 kalict UV ve agik hava kosullarina dayanikh degildir. bu yiizden kalici UV ve agik hava
kosullarina maruz birakilmamalidir.

e Dahadetay bilgi, yardim, {riin se¢cimi ve teknik yardim icin Sika Teknik Servis ile iletisime gecilmesi
onerilir.

6- YASAL UYARI

Sika® urinleri hakkinda burada verilen bilgiler ve 6zellikle uygulama ve sonkullanimlarina iliskin tavsiyeler, normal sartltarda ve bu urinler
dogru saklandigi, muamele edildigi ve uygulandigi durumlar hakkinda Sika'nin sahip oldugu mevcutbilgi ve deneyimedayanarak iyiniyetle
v erilmistir. Bilgi sadece burada belirtilen Griin ve uygulamalar i¢in gegerlidir. Y Gzey, uygu lama alani gibiuygulama sartlarinin degismesi
durumunda driinlerimizi kullanmadan énce Sika Teknik Departmanina danigiimalidir. Buradaverilen bilgiler, Uriininistenilen uygulama ve
amaca uy guniugunun test edilmesini engellemez. Biitiinsiparislerin kabullinde, satis ve nakliye konusundaki mevcutsartlarmiz esas alinir.
Kullanicilar, her zaman, ilgili Griiniin Sika'ya bagvurarak temin edebilecekleri Uriin Bilgi Féyi’'niin son baskisini dikkate almalidir.
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