Sikalastic®1K TR Uzeri Renkli Akrilik Kaplama
Sikagard®-2040 TR ile Su Depolarinda Yalitim
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1-TANIM

Asagidakiisvemalzemetanimlari, ..o projesinde yapilacak olan havuzlarin suyalitimislerini ve kullanilacak
olan malzemeyi ve uygulamay tanimlamaktadir.

Kullanilacak olan tiim malzemeler ve yapilacaktiimisler , asagida belirtilen kriterlere uygun olacaktir.ilgili tiim kalite
doékiimanlari, Uretici firma tarafindan saglanacaktir.

2- URUNLER
Kullanilacak triinler ve teknik 6zellikleri asagidaki gibi olmaldir:

2.1.Sikalastic®-1K

Tanim: Tek bilesenli, esnek, 6zel alkali dayanimli polimer modifiyeli ¢imento bazli lif ile gliclendirilmis ¢imento
esaslisuyalitim harc.
Standartlar:
icmesuyuiletemastesti (BS 6920)-0DTU-30.09.2019
Renk: Agik gri
Catlak Kopriileyebilme : 20,75 mm (+23 °C)
Islak Harg Yogunlugu :~1,5 kg/I
Sarfiyat : Yuizeye bagli olarak degisebilir; genel olarak ~1,2 kg/mz2/mm.
1 torba Sikalastic®-1K TR ile ~18 mz/mm/kat yapilabilir.
Katlararasi beklemesiireleriigin Griin teknik foyiincelenmelidir.

2.2.Sikagard®-2040TR

Tanim: Tek bilesenli, suylainceltilebilen, suyla temasa karsi yiksek dayanimli, akrilik recine esasli, renkli
kaplama malzemesidir.

Standartlar:

icmesuyuiletemas testi (BS 6920 : 2000) —Ege Universitesi—22.08.2016

Suya, kimyasallara, kiif, mantarve yosun iremesine karsi yiiksek dayanimhdir.

Kireglenme olusmaz ve renk stabilitesine sahiptir.

UV dayanimivardir.

Sarfiyat bilgileriicin Grinteknik foyl incelenmelidir.

3-YUZEY HAZIRLIGI

Betonun “pull-off” (cekme dayanimi) 1.0 N/mm2’den biytk ol mahdir.

Su deposu ylizeyinde bulunabilecek toz, kir, capak, yag, harg artiklar, vb. yabanci maddeler, ylizeyden
arindiriimahdir.

Yizey, yliksek basinglisuveyahavajeti, igne uglutemizleyiciler veya asindirict makina gibi uygun mekanik
hazirlama yontemlerinden birisi kullanilarak hazirlanmalive kuru durumdaki yiizey 6nceden islatilarak suya
doygun halegetirilmelidir.

Ozel Gereklilikler : Altyiizey ve boru girisleri, tesis ve ekipman, stk anahtarlari vb. arasindaki tiim baglantilar
sizdirmaz ve su gecirmez olmalidir. Beton, borular veya yapinin herhangi biryerinde bulunan birlesimler de
sizdirmaz hale getirilmeli ve su gegirmez yapiimalidir. Kat / duvarbaglantilaninda uygun detaylari
kullanimahdir.

4- UYGULAMA
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300 m?den daha biiyik alanlarda uygulama yapilacaksa eger, uygun sekilde derzler yapilmasi gereklidir.
Sikalastic®-1KTR, uygulama yontemine gére belirtilen oranda su ile karistirildiktansonra distkdevirli el ektrikli
matkap vekaristirma ucu(~500r.p.m.) ile karistirnlmalidir. Homojen karisim el de edildikten sonra yaklasik 3~4
dakika stire boyunca karisim topaksiz tamamen homojen oluncaya kadar karistirmaya devam edilmelidir.
Karisima herhangi bir baska katki eklenmez. Bilesenlerin orantisiz karismasini engellemek igin torbanin
tamamini kanistirnlmalidir.
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Sikalastic®-1K TR uygulamasi, spatula/ruloile uygulanacaksa ylizeyeiyi ve esit basing uygulanarak; fircaile
uygulanacaksa 2 yonde (diagonal/ tersiyonde) uygulanmalidir. Meka nik puskiirtmeyle uygulanacaksa Sika
Teknik Servis’e detaylar icindanisiimalidir.

Optimum su yalitim performansi, en az 2 kat malaile Sikalastic®-1K TR uygulanarak toplam kalinliken az 3 mm
olacaksekilde elde edilir.

Fircayla uygulamada, tlim ylzeyin diizgin bir sekilde kaplanmasi icin azami dikkat gosterilmelidir. Bu uygulama
yontemleri icin 6nerilen maksimum kalinhk, katmanbasina 1 mm'dir. Bu durumlarda, min.2-3 katman
gereklidir (sonraki katmanlar ¢apraz olarak uygulanmalidir).

ilk katlardan sonraki Sikalastic®-1K TR katmanlari uygulamasi, bir 6nceki katin kurumasininardindan
uygulanmali; uygulama, ylizeyi muntazam bir kalinlikta kapsamalidir.

Sikalastic®-1K TR siinger malaile diizeltilemez. Uriiniin kiirlenmesi tamamlandiginda hafifasinma teknikleriyle
ylzeyi dizlestirmek mimkinddr.

Su yalitim malzemesi, cimento esaslh bir malzeme olduguicin, uygulamanin tamamlanmasinin ardindan
¢imentonun hidratasyonunusaglamakve ¢atlamalari en aza indirmekiginenaz3ila5 gln polietilen 6rtii veya
benzer metotlar ile kiirlenmelidir.

Su yalitim malzemesi kiirinitamamladiktan sonra, Sikagard®-2040 TR kaplama uygulamasi igin, ylizey
rutubetinin £%5 oldugundan emin olunur (ylizeyden 1cm derinlige kadar).

Kullanima hazrr olan Sikagard®-2040TR, 2-3 kat halinde uygulanmalidir. ilkkat uygulamasinda %5 oraninda su
ileinceltilerek astarolarak kullanilir.

Tabancadaki puskiirtme basinci yaklasik 150 bar, pliskiirtme ucunundeligi 0,38- 0,53mm arasl, pliskiirtme agisi
yakl.50-800 arasinda olmalidir. Rulouygulamasiyapiliyorsa, ylizeyde kalan gozeneklerin kapatilmasiigin
arkasindanfirga uygulamasi yapilabilir.

Sikagard®-2040 TR uygulamasiesnasinda ve malzeme kiiriint tamamlayana kadar, rélatif hava rutubetinin
%75'ten az olmasigerekmektedir. Aksi takdirde uygulama yapilmamalidir.

5- TEKNIK GizIMLER

DETAY A
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5.2 DETAY B
DETAY B

BORU GIRIS-CIKIS DETAY!

Boru Cevresinin Dolgusu
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6- OLCUM VE KORUMA

o imalatagiren yiizey, proje lizerinden metrekare olarak hesaplanir. Her tiirlii kdse bitis, duvar ve parapet
donusler, borus giris-cikislari fiyata dahildir. Her tiirlii zayiat, test, nakliye ve makine giderleri yikleniciye aittir.

e Yalitimin katmanininzarar gormemesiicintakip eden uygulamalarin 6zenle yapilmasi gerekmektedir.
Tamamlanmisimalatinisveren tarafindan kabuliine kadar uygulama, hasara ugramayacak sekilde
korunmalidir.

7-YASALNOT

Sika® urinleri hakkinda burada verilen bilgiler ve 6zellikle uygulama ve sonkullanimlarina iliskin tavsiyeler, normal sarttarda ve bu drinler
dogru saklandigi, muamele edildigi ve uygulandigi durumlar hakkinda Sika'nin sahip oldugu mevcut bilgi ve deneyimedayanarak iyiniyetle
v erilmistir. Bilgi sadece burada belirtilen tGriin ve uygulamalar igin gegerlidir. Y izey, uygu lama alani gibi uygulama sartlarinin degismesi
durumunda urunlerimizi kullanmadan énce Sika Teknik Departmanina danigiimalidir. Buradaverilen bilgiler, rininistenilen uygulamave
amaca uy guniugunun test edilmesini engellemez. Biitiin siparislerin kabullinde, satis ve nakliye konusundaki mevcutsarlarmiz esas alinir.
Kullanicilar, her zaman, ilgili Griiniin Sika'ya bagvurarak temin edebilecekleri Uriin Bilgi F8y('niin son baskisini dikkate almalidir.
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