GUVENLIK BILGI FORMU

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayili resmi gazetede yayim-
lanan "Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitla-

masl| Hakkinda Yonetmelik" hikimlerine uygun hazirlanmistir.

Sikafloor®-263 SL Part A

Yeni dlizenleme tarihi Kaginci dizenleme oldugu Hazirlama Tarihi 03.10.2024
03.10.2024 6.0

BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1 Madde/Karigim kimligi
Ticari ismi . Sikafloor®-263 SL Part A

1.2 Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlar

Uriin Kullanimi : Epoxy kaplama

1.3 Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Tedarikginin sirket adi : Sika Yapi Kimyasallari A.S.
istanbul Deri Organize Sanayi Bélgesi 2. yol
J-7 Parsel / Aydinli Orhanh Mevkii
34944 Tuzla / Istanbul

Turkey
Telefon Numarasi : +90 216581 06 00
faksi : +90216 581 06 99
GBF’den sorumlu kisinin e- . bilgi@tr.sika.com

posta adresi

1.4 Acil durum telefon numarasi

+90 216 581 06 00/ 1260
Ulusal Zehir Danigma Merkezi (UZEM): 114

BOLUM 2: Zararhlik tanimlanmasi

2.1 Madde veya karisimin siniflandiriimasi
Uriin tipi : Karisim

Siniflandirma T.R. SEA No 28848 ve yayimlanan sonraki degisiklikler

Cilt tahrisi, Kategori 2 H315: Cilt tahrisine yol acar.

GOz tahrisi, Kategori 2 H319: Ciddi g6z tahrigine yol agar.

cilt hassaslastirici, Kategori 1 H317: Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
||Ureme sistemi toksisitesi, Kategori 1B H360F: Uremeye zarar verebilir.

Uzun (kronik) sureli sucul zararhhk, Kate- H411: Sucul ortamda uzun sure kalicl, toksik etki.

gori 2

2.2 Etiket unsurlan

Etiketleme T.R. SEA No 28848 ve yayimlanan sonraki degisiklikler
Zararlilik isaretleri
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|uyari Kelimesi . Tehlike

Zararlilik ifadeleri : H315 Cilt tahrisine yol acar.

H317  Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
H319 Ciddi g6z tahrisine yol agar.

H360F Uremeye zarar verebilir.

H411 Sucul ortamda uzun stre kalici, toksik etki.

Onlem ifadeleri Onlem:

P201 Kullanmadan 6nce 6zel talimatlari okuyun.

P261 Sisini veya dumanini solumaktan kaginin.

P273 Cevreye verilmesinden kaginin.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kiyafet/ géz koruyucu/ yiiz
koruyucu kullanin.

Miidahale:

P308 + P313 Maruz kalinma veya etkilesme halinde ISE:
Tibbi yardim/ bakim alin.
P391 Dokuntileri toplayin.

Etiket Gzerinde belirtiimesi zorunlu olan zararli bilesenler:
bis[4(2,3-epoksipropoksi)fenil]-propan

Epoksi regine BFDGE izomerlerinin reaksiyon kutlesi
oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] turevleri

benzil alkol

P-ters-butilfenil-1-(2,3-epoksi)propil eter

ilave Etiketlendirme:

EUH211 Uyari! Spreylendiginde tehlikeli solunabilir damlaciklar olusabilir. Sprey veya
buhari solumayin.

2.3 Diger zararlar

Bu madde/karisim %0,1 veya daha ylksek seviyelerde ya kalici, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya
da ¢ok kalici ve gok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bilesenler icermez.

BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi

3.2 Karigimlar

Bilesenleri

Kimyasal ismi CAS-No. SEA Siniflandirma | Konsantrasyon
EC-No. (% wiw)
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Ibis[4(2,3-epoksipropoksi)fenil]-propan 1675-54-3 Cilt Tah. 2; H315 >=25-<40
216-823-5 Go6z Tah. 2; H319
Cilt Hassas. 1;
H317
Sucul Kronik 2;
H411

Ozel konsantras-

yon sinir degerleri
Go6z Tah. 2; H319
>=5%

Cilt Tah. 2; H315

>=5%

Go6z Tah. 2; H319
>=5%

Cilt Tah. 2; H315

>=5%

Epoksi regine BFDGE izomerlerinin Mevcut Degil Cilt Tah. 2; H315 >=25-<5
reaksiyon kutlesi 701-263-0 Cilt Hassas. 1A;
H317
Sucul Kronik 2;
H411

oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] 68609-97-2 Cilt Tah. 2; H315 >=25-<5
tlrevleri 271-846-8 Cilt Hassas. 1;
H317

Urm. Sis. Tok. 1B;
H360F

Ibenzil alkol 100-51-6 Akut Tok. 4; H302 >=1-<25
202-859-9 Akut Tok. 4; H332
Go6z Tah. 2; H319
Cilt Hassas. 1B;

H317
letanol 64-17-5 Alev. Sivi 2; H225 >=1-<25
200-578-6 Go6z Tah. 2; H319

Ozel konsantras-
yon sinir degerleri
Go6z Hsr. 2; H319

>= 50 %
|P-ters-butilfenil-1-(2,3-epoksi)propil eter | 3101-60-8 Cilt Hassas. 1; >=0,5-<1
221-453-2 H317
Sucul Kronik 2;
H411
is yeri maruz kalma sinirina sahip maddeler :
Toz formu (> 10 ym) 13463-67-7 >=25-<5

236-675-5
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Kisaltmalarin acgiklamalari icin 16.boliime bakiniz.

BOLUM 4: ik yardim énlemleri

4.1 ik yardim énlemlerinin agiklamasi

Genel notlar . Tehlikeli bolgenin disina ¢ikartiniz.
Doktora daniginiz.
Doktorunuza basvurdugunuzda bu givenlik bilgi formunu gos-
teriniz.

Solunmasi halinde :  Temiz havaya ¢ikartiniz.
Onemli miktarda maruz kalinirsa doktora basvurunuz.

Ciltle temasi halinde . Kirlenmis olan giysilerinizi ve ayakkabilarinizi hemen ¢ikari-
niz.
Sabun ve bol miktarda su ile yikayiniz.
Semptomlar devam ederse doktora bagvurunuz.

Gozle temasi halinde . Gozlere hemen bol miktarda su tutunuz.
Kontakt lensleri ¢ikariniz.
Gozlerinizi yikarken acik tutunuz.
GOz yanmasi devam ederse, bir uzmana basvurunuz.

Yutulmasi halinde . Tibbi olarak 6nerilmedik¢e kusmaya zorlamayiniz.
Agzi suyla calkalayiniz.
Sut veya alkolll icecekler vermeyiniz.
Bilinci yerinde olmayan bir kisiye asla agiz yoluyla bir sey
vermeyiniz.

4.2 Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler
Alerjik reaksiyonlar
Asiri lakrimasyon
Eritema
Dermatitis, deride yanma
Saglikla ilgili etki ve belirtileri hakkinda daha ayrintili bilgi icin
11. Bdlume bakin.

Riskler : Cilt tahrisine yol acar.
Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
Ciddi g6z tahrisine yol agar.
Uremeye zarar verebilir.tahris edici etkiler
duyarlihk yaratan etkiler
Dogurganliga toksik etkiler
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4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi igin isaretler
Tedavi :  Semptomatik tedavi uygulayiniz.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler

Uygun sonduriicii maddeler :  Yangin halinde, sondirmek igin su/su spreyi/su pompa-
si/karbon dioksit’/kum/kopuk/alkole dayanikh képuk/kimyasal
pudra kullaniniz.

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yangin sondirme sirasinda @ Yangin sondlirme sularinin kanalizasyona veya su borularina
olugabilecek 6zel zararlar karigmasini 6nleyiniz.
Zararli yanma dranleri :  Tehlikeli yanma uranleri bilinmemektedir

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yangin séndlrme ekibi igin :Yangin durumunda,oksijen tlpli komple maske kullaniniz.
6zel koruyucu ekipmanlar

Diger bilgiler :  Kirlenmig yangin séndlirme sularini ayri bir yerde toplayiniz.
Bu sular kanalizasyona atilmamalidir.
Yangin artiklari ve kirlenmis yangin sondirme sulari , yerel
mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya dnlemleri

6.1 Kisisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

Kigisel dnlemler . Kisisel koruyucu ekipmanlarinizi kullaniniz.
Kisisel koruyucusu olmayan personel kullanamaz.

6.2 Cevresel onlemler
Cevresel onlemler : YeryUzu sularina ve kanalizasyona karismamasina dikkat
ediniz.
UrGinin nehir, gol veya kanalizasyona karismasi halinde ge-
rekli mercilere bagvurun.

6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Temizleme yontemleri : Etkinlik géstermeyen emici bir malzeme ( kum, silika jel, asidik
baglayici, gok amagl tutkal, talas v.s.) ile absorbe etmesini
saglayiniz.

Atiklar1 kapali ve bu is igin uygun kapali kaplarda saklayiniz.
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6.4 Diger boliimlere atiflar
Kisisel korunma igin 8. boliime bakiniz.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1 Giivenli ellegleme igin 6nlemler

Guvenli ellegleme onerileri . Belirtilen maruz kalma risk Ust sinirini gegmemeye dikkat edi-
niz ( bakiniz bélim 8).
Gozle, ciltle veya kiyafetle temas ettirmeyin.
Kisisel korunma icin 8. bolime bakiniz.
Deri hassatiyet problemi olanlar veya astimli, allerjik, kronik
veya sik solunum rahatsizhgi olan kigiler, bu karigimin kulla-
nildigi higbir islemde / iste calismaMAlidirlar.
Uygulama alaninda, sigara icmek, yemek yemek ve icmek
yasaklanmalhdir.
Hamile veya dogurgan dénemdeki kadinlar bu maddeye ma-
ruz kalmamaldirlar.
Kullanim esnasinda standard hijyen énlemlerine uyun.

Yangin ve patlamaya karsi :Yangindan korunmak icin alinan onleyici tedbiler.
korunma Onerileri

Hijyen 6nlemleri :  Endustriyel hijyen ve guvenlik kurallarina uygun olarak tasiyi-
niz. Kullanim sirasinda yemeyin veya icmeyin. Kullanim sira-
sinda sigara igmeyin. Calismaya ara vermeden 6nce ve gun
sonunda ellerinizi yikayiniz.

7.2 Uyusmazliklari da igeren giivenli depolama igin kosullar

Depolama alani ve kaplarin- : Kabi sikica kapali olarak kuru ve iyi havalandiriimig yerlerde

da aranan nitelikler saklayiniz. Agilan kaplar, dokulmeyi 6nlemek icin dikkatli bir
sekilde kapatiimali ve dik tutulmalidir. Yerel yonetmeliklere
gore depolayin.

Depolama stabilitesi hakkin- :  Belirtildigi sekilde kullanildiginda ve saklandiginda bozunma
da daha fazla bilgi olmaz.
7.3 Belirli son kullanimlar
Ozel kullanim(lar) : Kullanmadan 6nce litfen en son yerel Grln bilgi fodylne bagvu-
runuz.

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma limit degerleri

Bilesenleri CAS-No. Deger tipi (Maruz | Kontrol parametreleri Esaslar
kalma sekli)
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Toz formu (> 10 13463-67-7 | ZOAD/TWA 15 mg/m3 TR OEL DU
pum) (Toplam toz)
Diger bilgiler: Toz Mesleki Maruziyet Sinir Degerleri Tablosu
etanol 64-17-5 TWA (8 Saat) 1.000 ppm TR OEL
1.900 mg/m3

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Miihendislik 6nlemleri

Konsantrasyonu isyeri maruz kalma standartlari altinda tutunuz.
lyi ve uygun bir havalandirma oldugundan emin olunuz (6zellikle kapali yerlerde).

Kisisel koruyucu ekipman

Go0z/ yiz korunmasi : EN166 formlarina uygun, yanlari korunumlu emniyet gozlikleri
Gozleri yikamak icin saf su sisesi
Ellerin korunmasi . Eger bir risk degerlendirmesi gerekli gdsterirse, kimyasal

Urtnler ile galisirken bir onaylanmig bir standart ile uyumlu
kimyasallara dayanikli su veya hava gecirmeyen eldivenler
daima giyilmelidir.

Kisa sdreli kullanimlar veya sigramalari engellemek igin
uygundur:

Butil/Nitril Kauguk Eldiven (> 0,1 mm)
Kontamine eldivenler ortadan kaldirilmalidir.
Kisa sdireli maruziyetler igin uygundur:

Viton eldiven(0,4 mm),

Dayanim suresi>30 dakika.

Cildin korunmasi :  Koruyucu ekipman ( Glvenlik ayakkabisi EN ISO 20345,
uzun kollu is elbisesi, pantolon). Karigtirma iglemleri icin ayri-
ca kauguk 6nlik and koyucuyu bot kullanimi tavsiye edilir.

Solunum sisteminin korun- :  Yetersiz havalandirma varsa solunum koruyucu giyin.

masi Maske segimi, bilinen veya tahmin edilen maruz kalma diizey-
leri, Urlnuin zararlari ve segilen maskenin glvenli galisma
sinirlari temelinde yapiimalidir.
organik buhar filtresi (Tip A)
A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Lokal hava sirkiilasyonu veya genel havalandirma ile
yeterli havalandirmayi saglayin. (EN-689 Solunum ile Maruzi-
yetin Belirlenmesi). Uygulamalar madde konsantrasyonunun
maruziyet limit degerlerinin altina ¢ekilmesi icin yeterli degil
ise, solunum sistemi koruyuculari kullanin.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal dzellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi
Fiziksel hali TSI
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Renk o cesitli

Koku : epoksi gibi

Erime noktasi/ erime araligi/ : Uygun veri yoktur

Donma noktasi

Kaynama noktasi/kaynama : Uygun veri yoktur
arahgi
Alevlenirlik (kati, gaz) : Uygun veri yoktur

Ust/alt alev alabilirlik veya patlama sinirlari

Ust patlayici limiti / Ust : Uygun veri yoktur
alevlenirlik limiti

Alt patlayici limiti / Alt alev- :  Uygun veri yoktur

lenirlik limiti
Parlama noktasi : 89°C
Kendiliginden tutusma sicak- : Uygun veri yoktur
lig
Bozunma sicakhgi : Uygun veri yoktur
pH : 6
Akiskanhk

Akiskanlik (viskozite, di- : 3.750 mPa.s

namik)

Kinematik viskozite ;. >20,5mm2/s (40 °C)
Cozuniirluk(ler)

Su icinde ¢ozUndrlugu : Uygun veri yoktur
Dagihm katsayisi ( n- : Uygun veri yoktur
oktanol/su)

Buhar basinci : 0,01 hPa
Yogunluk ;1,6 g/cm3 (20 °C)
Nispi buhar yogunlugu : Uygun veri yoktur

9.2 Diger bilgiler
Uygun veri yoktur
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BOLUM 10: Kararhlik ve tepkime

10.1 Tepkime
Normal kullanim sartlari altinda, tehlikeli bir reaksiyon s6z konusu degildir.

10.2 Kimyasal kararhlik
Uriin kimyasal olarak dayaniklidir.

10.3 Zararl reaksiyon olasihigi
Zararli tepkimeler : Onerilen depolama kosullarinda kararlidir.

10.4 Kaginiimasi gereken durumlar
Kaginilmasi gereken durumlar : Uygun veri yoktur

10.5 Kaginilmasi gereken maddeler

Kaginilmasi gereken madde- : Uygun veri yoktur
ler

10.6 Zararli bozunma iiriinleri

Bilinen tehlikeli bozunma drlnleri yoktur.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkinda bilgi

Akut toksisite
Veri eksikliginden dolayi siniflandiriimamistir.

Bilesenleri:
|| bis[4(2,3-epoksipropoksi)fenil]-propan:
Agiz yoluyla Akut toksisite : LD50 Oral (Sigan): > 5.000 mg/kg
Cilt yoluyla Akut toksisite : LD50 Dermal (Tavsan): > 5.000 mg/kg
|| oksiran, mono[(C12-14-alkiloksi)metil] tiirevleri:
Agiz yoluyla Akut toksisite : LD50 Oral (Sigan): > 5.000 mg/kg
|| benzil alkol:
Agiz yoluyla Akut toksisite : Akut toksisite tahmini: 1.200 mg/kg
Yontem: Akut zehirlilik tahmini 1272/2008 No'lu Yonetmelige
(AB) gore

LD50 Oral (Sigan): 1.200 mg/kg
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|| P-ters-butilfenil-1-(2,3-epoksi)propil eter:

Agiz yoluyla Akut toksisite : LD50 Oral (Sigan): > 5.000 mg/kg
Akut solunum(inhalasyon) : LC50 (Sigan): 3.466 mg/l
toksisitesi Maruz Kalma Suresi: 4 h

Test atmosferi: toz/bugu

Cilt yoluyla Akut toksisite : LD50 Dermal (Tavsan): 6.000 mg/kg

Cilt agsinmasi/tahrisi
Cilt tahrisine yol agar.
Ciddi g6z hasarlari/tahrigi
Ciddi g6z tahrisine yol agar.

Solunum yollari veya cilt hassaslagmasi

cilt hassaslastirici: Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

Solunum hassaslagmasi: Veri eksikliginden dolayi siniflandiriimamistir.
Esey hiicre mutajenitesi

Veri eksikliginden dolayi siniflandiriimamistir.

Kanserojenite
Veri eksikliginden dolayi siniflandiriimamistir.

Ureme toksisitesi
Uremeye zarar verebilir.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

Veri eksikliginden dolayi siniflandiriimamistir.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarli maruz kalma
Veri eksikliginden dolayi siniflandiriimamistir.

Aspirasyon zarari
Veri eksikliginden dolayi siniflandiriimamistir.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Bilesenleri:

bis[4(2,3-epoksipropoksi)fenil]-propan:

Baliklar Uzerinde toksisite : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Gokkusagi alabaligi)): 2 mg/I
Maruz Kalma Suresi: 96 h

Su piresi (Daphnia) ve diger : EC50 (Daphnia magna (Supiresi)): 1,8 mg/I

suda yasayan omurgasizlar Maruz Kalma Siresi: 48 h

Uzerinde toksisite

Ulke TR 000000614058 10/17



GUVENLIK BILGI FORMU

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayili resmi gazetede yayim-
lanan "Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitla-

masl| Hakkinda Yonetmelik" hikimlerine uygun hazirlanmigtir.

Sikafloor®-263 SL Part A

Yeni dlizenleme tarihi Kaginci dizenleme oldugu Hazirlama Tarihi 03.10.2024

03.10.2024 6.0

Epoksi regcine BFDGE izomerlerinin reaksiyon kiitlesi:

Baliklar Gizerinde toksisite

Su piresi (Daphnia) ve diger
suda yasayan omurgasizlar
Uzerinde toksisite

Su bitkileri/algler Uzerinde
toksiste

LC50 (Leuciscus idus (Altin orfe)): 2,54 mg/l
Maruz Kalma Siresi: 96 h

LC50 (Daphnia magna (Supiresi)): 2,55 mg/I
Maruz Kalma Siresi: 48 h

EC50 (alg): 1,8 mg/I
Maruz Kalma Siresi: 72 h

benzil alkol:

Baliklar Gzerinde toksisite LC50 (Balik): > 100 mg/I

Maruz Kalma Siiresi: 96 h

Su piresi (Daphnia) ve diger
suda yasayan omurgasizlar
Uzerinde toksisite

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur

EC50 (Daphnia magna (Supiresi)): > 100 mg/|
Maruz Kalma Siresi: 48 h

12.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur

12.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari

Uriin:
Degerlendirme Bu madde/karisim %0,1 veya daha ylksek seviyelerde ya
kalici, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da cok kalici ve ¢ok

biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bilegenler icermez..

12.6 Endokrin bozucu ozellikler

Uriin:
Degerlendirme Madde / Karigim, REACH madde 57 (f) ya da Delege Komis-
yon Yénetmelidi (EU) 2017/2100 ya da Komisyon Regllasyo-
nu (EU) 2018/605 e goére 0,1 % ve Uzeri, endokrin bozucu

ozellikler igeren bilesen ihtiva etmez.

12.7 Diger olumsuz etkiler

Uriin:
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler Uzman olmayan kisilerce elleclemesi veya atilmasi halinde
cevreye zarar vermesi olasidir.

Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.
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BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atik isleme yontemleri

Uriin : Atiklarin olusmasindan kaginiimalidir veya mimkin oldugu
kadar en aza indirilmelidir.
Bos konteynerler veya astar maddelerde Urtin kalintisi kalabi-
lir.
Atiklarini ve kaplarini gtivenli bir bigimde bertaraf edin.
Fazla miktardaki ve geri-donisumsuz Urilnlerin ruhsatli bir atik
madde yuklenici tarafindan imha edilmesi.
Uriiniin elden ¢ikariimasi, eriyikler ve Uriiniin yakininda bulu-
nan herhangi bir sey, ¢evre koruma talimatlari ile ve atiklar
elden ¢ikarma kanunlari ile ve herhangi bir bolgenin yerel
yetkili makaminin talimatlari ile daima uygun olm
Dokilen malzemenin yayilmasini engelleyin, toprak,
su kanallari ve kanalizasyon kanallarina karismasina engel
olun.

BOLUM 14: Tagimacilik bilgileri

14.1 BM numarasi veya kimlik numarasi

ADR : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Uygun UN tagsimacilik adi

ADR :  CEVRE ICIN TEHLIKELI MADDE, SIVI, B.B.B.
(epoxy resin)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(epoxy resin)

IATA . Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(epoxy resin)

14.3 Tasimacilik zararhlik sinif(lar)i

Sinifi ikinil riskler
ADR 09
IMDG 09
IATA 09
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14.4 Ambalajlama grubu

ADR

Ambalajlama grubu
Sinflandirma kodu
Tehlike tanimlama No
Etiketler

Tunel kisitlama kodu

IMDG
Ambalajlama grubu
Etiketler

EmS Kod

IATA (Kargo)

Paketleme agiklamalari (kar-
go ugaklarr)

Paketleme talimatlari (LQ)
Ambalajlama grubu

Etiketler

IATA (Yolcu)

Paketleme aciklamalari (yol-
cu ugaklar)

Paketleme talimatlari (LQ)
Ambalajlama grubu

Etiketler

14.5 Cevresel zararlar
ADR
Cevre icin zararli

IMDG
Deniz kirletici

IATA (Yolcu)
Cevre icin zararli

IATA (Kargo)
Cevre icin zararli

14.6 Kullanici igin 6zel 6nlemler

m
M6
90
9

¢)
If

9
F-A, S-F

964

Y964
]
Miscellaneous

964

Y964
]
Miscellaneous

evet

evet

evet

evet

Burada saglanan tagima siniflandirmalari sadece bilgi amacldir ve sadece bu Givenlik Bilgi
Formunda tanimlanmis olan paketlenmemis malzemenin 6zelliklerine dayanmaktadir. Tagima si-
niflandirmalari tagimanin tirind, paketleme boyutlarina ve degisikliklerine, bolgesel ve Ulkesel
yonetmeliklere gore farkhliklar gosterebilir.

14.7 IMO enstriimanlarina gére dokme deniz tagimacilhigi
Oldugu gibi temin edilmis Urdnler igin gecerli degildir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karisim igin giivenlik, saglik ve gevresel diizenlemeler/mevzuat

Ulke TR 000000614058
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Uluslararas Kimyasal Silahlar S6zlesmesi (KSS) Zehirli  : Uygulanmaz

Kimyasallar ve Baglangic Maddeleri Programi

REACH Information: All substances contained in Sika Products are
- preregistered or registered by our upstream suppliers, and/or
- preregistered or registered by Sika, and/or
- excluded from the regulation, and/or
- exempted from the registration.

KKDIK (30105 (Mukerrer)): Belirli zararli maddelerin, . Asagida sunulan girdiye dair kisit-
karigimlarin ve esyalarin imalati, piyasaya arzi ve kulla- lama sartlari dikkate alinmaldir:
nimi hakkinda kisitlamalar (EK 17) numarali girdi 3

REACH - izin icin Yiiksek Onem Arz Eden Maddeler :  Bilesen maddelerden hicbiri listeye
Aday Listesi (Makale 59). dahil edilmemistir (=> 0.1 %).
REACH - Ruhsata tabi maddelerin listesi (Ek Madde : Uygulanmaz

XIV)

Ozon tabakasini tiketen maddeler hakkinda (AB) DU- : Uygulanmaz

zenleme

Kalici organik kirleticiler hakkinda Yo&netmelik (AB) : Uygulanmaz

2019/1021 (yeniden)

R.G. 30595 KALICI ORG_ANiK KIRLETICILER : Uygulanmaz
HAKKINDA YONETMELIK (ve yayimlanan sonraki degi-
siklikler)

Avrupa Parlementosu ve Konseyi'nin tehlikeli kimyasal- : Uygulanmaz
larin ihracati ve ithalati hakkindaki (AB) 649/2012 No'lu
dizenlemesi

Bazi Zararli Kimyasallarin ihracati ve ithalati Hakkinda : Uygulanmaz
Yonetmelik, Sayisi: 32087, 2023

BQYUK END_USTRiYEL KAZALARIN ONLENMESI VE ETKILERININ AZALTILMASI HAKKINDA
YONETMELIK. Sayi: 30702
E2 CEVRESEL ZARARLAR

Ugucu organik bilesikler : Ugucu organik bilesikler (VOC) igin vergi tesvigi yasasi
Ucucu organik maddeler (VOC) miktari: 3,53% w/w

24 Kasim 20120 tarihli endustiryel emisyonlar (butunlesik
kirlilik dGnleme ve kontrol) ile ilgili Direktif 2010/75/AB
Ucucu organik maddeler (VOC) miktari: 3,53% w/w

Diger kurallar:
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T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhdindan, 11 Aralik 2013 tarihli, 28848 mukerrer sayili, Maddele-
rin ve Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yonetmelik ve

yayimlanan sonraki degisiklikler

Kimyasal Maddelerle Galismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik (Sayi:
28733, 2013; degistirildigi sekliyle (Sayi: 32345, 2023)). Mesleki Maruziyet Sinir Degerleri (Ek-

1)

Tozla Mucadele Yoénetmeligi (Sayi: 28812, 2013). Toz Mesleki Maruziyet Sinir Degerleri Tablo-

su (Ek-1)

Gebelik korunmasina yonelik olarak 92/85/EEC Yo6netmeligini ya da mimkuln olan durumlarda
daha kati ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

Bazi Zararl Kimyasallarin ihracati ve ithalati Hakkinda
Yonetmelik, Sayisi: 32087, 2023

Uygulanmaz

15.2 Kimyasal Giivenlik Degerlendirmesi

Bu karigim igin tedarikgi tarafindan Kimyasal Givenlik Degerlendirmesi yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

H-ibareleri tiim metni

H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

H302 Yutulmasi halinde zararlidir.

H315 Cilt tahrigine yol agar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.

H319 Ciddi g6z tahrisine yol agar.

H332 Solunmasi halinde zararlidir.

H360F Uremeye zarar verebilir.

H411 Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.

Diger kisaltmalarin tim metni

Akut Tok. Akut toksisite

Alev. Sivi Alevlenir sivilar

Cilt Hassas. cilt hassaslastirici

Cilt Tah. Cilt tahrisi

GOz Tah. GO0z tahrisi

Sucul Kronik Uzun (kronik) sureli sucul zararhlik

Urm. Sis. Tok. Ureme sistemi toksisitesi

TR OEL Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlem-
leri Hakkinda - EK-I: Mesleki maruziyet sinir degerleri

TR OEL DU Tirkiye. TOZLA MUCADELE YONETMELIGI. TOZ MESLEKI
MARUZIYET SINIR DEGERLERI TABLOSU (EK-1)

TR OEL / TWA (8 Saat) 8 saatlik referans zaman dilimine goére olgllen veya hesapla-

TR OEL DU / ZOAD/TWA
ADR

nan zaman agirlikl

Zaman Agirlikli Ortalama Deger

Accord européen relatif au transport international des marc-
handises Dangereuses par Route

Ulke TR 000000614058
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CAS : Chemical Abstracts Service

DNEL :  Derived no-effect level

EC50 :Half maximal effective concentration

GHS :  Globally Harmonized System

IATA . International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL . International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL . Occupational Exposure Limit

PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC : Predicted no effect concentration

REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC . Substances of Very High Concern

vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Diger bilgiler

Karigsimin siniflandirmasi: Siniflandirma prosediirii:

Cilt Tah. 2 H315 Hesaplama metodu

Go6z Tah. 2 H319 Hesaplama metodu

Cilt Hassas. 1 H317 Hesaplama metodu
"Urm. Sis. Tok. 1B H360F Hesaplama metodu

Sucul Kronik 2 H411 Hesaplama metodu

Giivenlik Bilgi Formu Hazirlayicisi

Sika Yapi1 Kimyasallarn A.S.

ilknur Sakarya
sakarya.ilknur@tr.sika.com
Telefon Numarasi +90 216 581 06 00
Sertifika Numarasi: KDU01.13.04
Sertifika Tarihi: 22.02.2020

Sika Yapi1 Kimyasallarn A.S.

Zeynep Camur
camur.zeynep@fr.sika.com

Telefon Numarasi +90 216 581 06 00
Sertifika Numarasi: KDU-A-0-0289
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Sertifika Tarihi: 05.03.2024

Sika Yapi1 Kimyasallarn A.S.

Tugce GULIYEV
gulivev.tugce@tr.sika.com

Telefon Numarasi +90 216 581 06 00
Sertifikasyon numarasi; KDU83/2021.28
Sertifikasyon tarihi; 14.10.2021

ABC Kimya Sanayi

Melike Imamoglu
imamoglu.melike@abcsealants.com
Telefon Numarasi +90 262 504 76 77
Sertifikasyon numarasi; KDU01.31.09
Sertifikasyon tarihi; 01.04.2023

Bu Givenlik Bilgi Formunun igerdigi bilgiler yayin tarihindeki bilgi dizeyimize gére duzenlen-
migtir. Higbir garanti kapsami yoktur. Bizim genel satis kosullarimiz gecgerlidir. Herhangi bir
kullanim ve islem 6ncesi litfen teknik bilgi formuna basvurunuz.

” Degisiklikler onceki versiyon ile kargilastiriimistir.

TR/TR
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