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ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

SikaRoof® Clean set area
Polimerik çatı kaplama membranları için temizleme sistemi

AÇIKLAMA
SikaRoof® Clean set area çeşitli temizlik maddelerin-
den oluşur.

KULLANIM
Polimerik membran yüzeylerini temizlemek için▪

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI
Hızlı ve kolay kullanım▪

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı Set şunlardan oluşur:
1 Telescopic rod▪
2 × 2 SikaRoof® Clean pad area▪
1 × Pad holder▪

Ambalaj Tüm kit içeriği bir kutuda paketlenmiştir

Raf Ömrü Üretim tarihinden itibaren 5 yıl

Depolama Koşulları Ürün, orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru koşullarda 
+5 °C ile +30 °C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Her zaman ambalaja 
bakın.

Birim Ağırlık 0,7 kg

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem Yapısı Yardımcı ürünler:
SikaRoof® Clean set detail▪
SikaRoof® Clean agent▪

Uyumluluk Sarnafil® ve Sikaplan® çatı su yalıtım örtüleri ile uyumludur.

TEKNİK BİLGİ

UYGULAMA BİLGİSİ

Dış Ortam Hava Sıcaklığı +1 °C min. / +60 °C maks.

Yüzey Sıcaklığı +1 °C min. / +60 °C maks.
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ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI
Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler la-
boratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde 
edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şart-
lar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

SINIRLAMALAR
SikaRoof® Clean maddesi, sıcak hava kaynağından 
önce herhangi bir kaynak hazırlığı için kullanılmamalı-
dır.

▪

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLIĞI
Kapalı mekanlarda çalışırken (kaynak yaparken) temiz 
hava havalandırması sağlanmalıdır.

YÖNETMELIK (EC) NO 1907/2006 - REACH

Bu ürün, (EC) No 1907/2006 (REACH) yönetmeliğinin 3. 
maddesinde tanımlanmış olan bir nesnedir. Normal 
veya makul ölçüde öngörülebilir olan kullanım şartları 
altında nesneden kasıtlı olarak salınan herhangi bir 
madde içermemektedir. Aynı yönetmeliğin 31. madde-
sine istinaden, ürünün piyasaya çıkarılması, nakliyesi 
veya kullanımı için herhangi bir güvenlik bilgi formu 
gerekmemektedir. Güvenli kullanım için işbu ürün bilgi 
formunda verilmiş olan talimatları takip ediniz. Mevcut 
bilgilerimize göre, bu ürün REACH yönetmeliği EK-
XIV'te veya Avrupa Kimyasal Maddeler Kuruluşu tara-
fından yayınlanan aday listede yer alan %0,1 (w/w) 
üzeri konsantrasyonda SVCH (yüksek önem arz eden 
maddeler) içermemektedir.

UYGULAMA TALİMATLARI
UYGULAMA

SikaRoof® Pad alanını suyla ıslatın1. 
SikaRoof® Clean maddesini temizlenecek yüzeye püs-
kürtün/uygulayın

2. 

SikaRoof® Clean pad ile alanı temizleyin (Teleskopik 
çubuk ve ped tutucu kullanın)

3. 

Temizlenmiş yüzeyde kalan sıvıyı bir temizlik bezi ile 
temizleyin.

4. 

YEREL SINIRLAMALAR
Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansı-
nın ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen 
dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için 
lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

YASAL NOTLAR
Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özel-
likle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, 
normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda 
bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uy-
gulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu 
mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle veril-
miştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alan-
ları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu ne-
denle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru 
koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olu-
nuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik 
ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen 
bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşa-
bilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kul-
lanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygula-
ma ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. 
Sika’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklı-
dır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. 
Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusun-
daki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her za-
man, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebile-
cekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate 
almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr
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